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Уважаемые клиенты!
В связи  с  тем,  что  с  1  апреля  2022  года  группа  компаний  Danfoss  объявила  о

контролируемом выходе из бизнеса в России, новые поставки колапанов  Danfoss RTR-N
UK в настоящий момент не планируются. 

В качестве замены клапанов  RTR-N UK предлагаем применить клапан  TR-N UK,
для  двухтрубных  систем  отопления.  Технические  характеристики  и  пропускная
способность соответствуют аналогичным значениям у прямых и угловых клапанов TR-N
DN 15, подробные данные приведены в таблицах 1 и 2.

Особенностью  данного  клапана  является  осевая  конструкция,  которая
обеспечивает горизонтальное расположение термоэлементов не зависимо от того сделана
подводка трубопровода к клапану из стены или из пола.  Так же при применении таких
клапанов термоэлемент располагается в одной плоскости с радиатором.
Таблица 1. Характеристики клапана Ридан TR-N UK

Тип Исполнение DN Tmax PN Kvs без термоэлемента
Кодовый

номер
TR-N
UK

Угловой
горизонтальный

15 120 °C 10 бар 0,75 м3/ч 013G7048R

Таблица 2. Пропускная способность TR-N UK DN 15 с термоэлементом в зависимости от настройки

Тип
Настройка

1 2 3 4 5 6
Kv с термоэлементом при Xp = 2  °C

TR-N UK DN 15 0,09 0,14 0,17 0,25 0,3 0,4
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