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Выбор места монтажа теплового адаптера на радиаторе:

1. При четном количестве секций монтаж теплового адаптера производится между
средними секциями радиатора на высоте 3/4 от его нижнего края.
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2. При нечетном количестве секций монтаж теплового адаптера производится между 
средней и соседней с ней секцией радиатора со стороны подводки.
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Монтаж радиаторного распределителя INDIV-X-10

Присоединить крепежную пластину с двумя резьбовыми отверстиями М3 к радиа-
торному распределителю при помощи двух винтов М3 с шайбами. Закрутить винты 
на 4 оборота.

Продеть монтажную пластину меж-
ду секциями радиатора таким обра-
зом, чтобы центральное отверстие 
теплового адаптера находилось 
в точке монтажа (см стр. 2, 3).

Установить защитную пломбу.

Зафиксировать радиаторный рас-
пределитель на отопительном при-
боре. Усилие затяжки не должно со-
ставлять 1,2 Н·м.

Центральное 
отверстие



Монтажный комплект для биметаллических радиаторов 
с зазором между секциями более 3,1 мм

Позиция Эскиз
Кодовый 

номер
Описание 

1 088H2245 Крепежная пластина 55 х 20 мм

2 088H2246 Винт М 3 х 25 мм (2 шт. на 1 счетчик)

3 Шайба (2 шт. на 1 счетчик)
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