
Техническое описание

Затвор дисковый ЗДМ

Описание
и область применения

 Диапазон номинальных диаметров:
DN50 – DN300.

 Тип  присоединения  к  трубопроводу:  меж-
фланцевый

 Тип корпуса: с центрирующими и резьбовыми
проушинами

 Номинальное давление: PN25
 Диапазон рабочих температур:

от -15°С до +120°С
 Диапазон температур окружающей среды:

от -15°С до +70°С
 Герметичность затвора: класс А по ГОСТ 9544
 Пробное (испытательное) давление: 1,5 PN

Соответствие нормативам
Соответствие затворов Ридан-ЗДМ подтвер-

ждено в форме принятия декларации о соответ-
ствии  требованиям  Технического  регламента
Таможенного  Союза  ТР  ТС  010/2011  «О без-
опасности  машин  и  оборудования»  и  ТР  ТС
032/2013 Т "О безопасности оборудования,  ра-
ботающего под избыточным давлением".

Имеется  экспертное заключение  о  соответ-
ствии ЕСЭиГТ к товарам.

Затворы дисковые Ридан ЗДМ с центрирующими проушинами с рукояткой



Затворы дисковые Ридан ЗДМ с центрирующими проушинами с редуктором

Затворы дисковые Ридан ЗДМ с резьбовыми проушинами с рукояткой



Затворы дисковые Ридан ЗДМ с резьбовыми проушинами с редуктором



Устройство и материалы

Устройство и материалы
ЗДМ с редуктором



Габаритные и 
присоединитель-
ные размеры

Дисковый затвор с рукояткой

DN А, мм B, мм C, мм L, мм ØK, мм Øe, мм nxM Вес, кг

50 124 80 32 43 125 18 4-M16

65 134 89 32 46 145 18 8-M16

80 141 95 32 46 160 18 8-M16

100 156 114 32 52 190 22 8-M20

125 168 127 32 56 220 26 8-M24

150 184 140 32 56 250 26 8-M24

200 213 175 44 60 310 26 12-M24

250 244 220 44 68 370 30 12-M27
300 283 255 44 78 430 30 16-M27

                                                                   Дисковый затвор с редуктором

DN А, мм B, мм L, мм T, мм F, мм ØD, мм ØK, мм Øe, мм nxM Вес, кг
50 124 80 43 68 160 150 125 18 4-M16
65 134 89 46 68 160 150 145 18 8-M16
80 141 95 46 68 160 150 160 18 8-M16
100 156 114 52 68 160 150 190 22 8-M20
125 168 127 56 68 160 150 220 26 8-M24
150 184 140 56 68 160 150 250 26 8-M24
200 213 175 60 72 227 285 310 26 12-M24
250 244 220 68 72 227 285 370 30 12-M27
300 283 255 78 75 227 285 430 30 16-M27



Выбор затвора Диаметр затвора принимается равным 
диаметру трубопровода.

Потери давления в полностью откры-
том затворе определяются с учетом при-
веденных ниже значений пропускной 
способности Kvs, а для оценки потерь 
давления при промежуточных положени-
ях диска затвора - с учетом значений Kv 
в зависимости от угла поворота диска.

Гидравлическое  сопротивление  дисковых  за-
творов рассчитывается по формуле:
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,

где:
ΔР – потери давления на затворе, бар;
G – расход среды через затвор, м3/ч
Kvs – пропускная способность затвора, м3/ч

Угол поворота диска затвора

DN 10° 20° 30° 40° 50° 60° 70° 80° 90°
40 0,04 2,1 4,8 10 19 30 48 73 79

50 0,05 2,6 6 13 23 38 60 91 99

65 0,10 3,8 14 33 53 75 98 108 108

80 0,17 7,8 16 34 60 100 158 237 261

100 0,26 15 31 67 120 199 314 471 518

125 0,43 25 53 115 205 339 535 803 883

150 0,69 39 82 177 316 522 827 1241 2716

200 2,6 52 142 250 450 713 1122 1723 2716

250 2,6 130 276 599 1068 1768 2798 4196 4611

300 3,5 202 427 926 1650 2730 4322 6483 7124

Монтаж и эксплуатация Затвор дисковый транспортируется и хра-
нится в слегка открытом положении.

При подъеме и перемещении затвора за-
прещается захват его за механизмы управле-
ния (рукоятка, редуктор, маховик).
Монтажное положение затворов вертикаль-
ное  или  горизонтальное.  Направление  дви-
жения потока - любое.
Предпочтительно устанавливать затвор так,
чтобы  шпиндель  располагался  горизон-
тально, а нижняя часть диска при открытии
затвора двигалась по направлению движения
рабочей жидкости (особенно в случае уста-
новки на среды с большой плотностью или
вязкостью).
Затвор должен устанавливаться между флан-
цами  без  использования  прокладок  и  без
смазки.

Перед установкой затвора следует убедить-
ся  в  том,  что  внутренний  диаметр  ответных
фланцев будет обеспечивать свободный пово-
рот диска затвора.

Необходимо  обязательно  проверить  соос-
ность и параллельность ответных фланцев во
избежание возникновения опасных механиче-
ских напряжений на корпусе затвора дисково-
го при его монтаже.

Запрещена эксплуатация  затвора без  ру-
коятки, редуктора!
Затвор, установленный вблизи соединения 
труб, попадает в зону турбулентности, что 
увеличивает его износ. В целях увеличения 
срока эксплуатации затвора рекомендуется 
руководствоваться указанными ниже расстоя-
ниями.



Затвор с другой арматурой не стыковать. Применять дистанционную вставку

Комплекты крепежа к
дисковым затворам с центриру-
ющими проушинами

Рекомендуемый комплект крепежа для дискового затвора РИДАН-ЗДМ (совместно с затвором не постав-
ляется, приобретается отдельно):

DN, мм
Шпилька Гайка Шайба

Обозначение Кол. Обозначение Кол. Обозначение Кол.
50 Шпилька А М16х130.45 Ст.35 4 Гайка М16 8 Шайба 16 8
65 Шпилька А М16х130.45 Ст.35 8 Гайка М16 16 Шайба 16 16
80 Шпилька А М16х140.50 Ст.35 8 Гайка М16 16 Шайба 16 16
100 Шпилька А М20х140.50 Ст.35 8 Гайка М20 16 Шайба 20 16
125 Шпилька А М24х150.50 Ст.35 8 Гайка М24 16 Шайба 24 16
150 Шпилька А М24х160.55 Ст.35 8 Гайка М24 16 Шайба 24 16
200 Шпилька А М24х160.55 Ст.35 12 Гайка М24 24 Шайба 24 24
250 Шпилька А М27х190.60 Ст.35 12 Гайка М27 24 Шайба 27 24
300 Шпилька А М27х200.65 Ст.35 16 Гайка М27 32 Шайба 27 32

Комплекты крепежа к
дисковым затворам с резьбовы-
ми проушинами

Рекомендуемый комплект крепежа для дискового затвора РИДАН-ЗДМ (совместно с затвором не постав-
ляется, приобретается отдельно):

DN, мм
Болт Шайба

Обозначение Кол. Обозначение Кол.
50 Болт М16-35 Ст.35 4 Шайба 16 4
65 Болт М16-40 Ст.35 8 Шайба 16 8
80 Болт М16-40 Ст.35 8 Шайба 16 8
100 Болт М20-45 Ст.35 8 Шайба 20 8
125 Болт М24-45 Ст.35 8 Шайба 24 8
150 Болт М24-50 Ст.35 8 Шайба 24 8
200 Болт М24-50 Ст.35 12 Шайба 24 12
250 Болт М27-60 Ст.35 12 Шайба 27 12
300 Болт М27-60 Ст.35 16 Шайба 27 16




