
Ввод 3х400VAC

W1

X1

1 2 3 N PE

L
3
-
1

L
2
-
1

L
1-
1

L
3
-
2

L
2
-
2

L
1-
2

QF1
C/_A/3P

L1

QF4
C/6A/1P

QF5
C/6A/1P

Цепь

управления

220VAC

Цепь

управления

клапанами

Цепь питания

24VDC

QF6
C/6A/1P

L2

L3

N

L1F

DC-

DC+

L2F

5

N

PS1

-

N

+

L

PE

L
1F

L
2
F

D
C
+
2
4
V

D
C
0
V

SB1

1

24VDC

36VA

L3

L2

L1

N

1

2

HL1

X1

X2

5x_ мм кв.

P
E

L
1

L
2

L
3 N

P
E

1 3 5

2 4 6

1

2

1

2

1

2

QF3
C/6A/1P

t

14

13

3
4

PE
V1

SK1

1

2

105м3/ч

QF2
C/6A/1P

XS1

P
E

N2

Освещение шкафа,

клеммы разместить

на верхней din-рейке

EL1

P
E

X01

1

PE

N

1

2

220V

4W

желт.

230VAС

Сеть

2

1

4

3

6

5

KM1
_A

KM1

A1

A2

1

Изм. Кол.уч. Лист. №док. Подп. Дата

Принципиальная электрическая

 схема ША

6

Разраб. Стадия Лист Листов

Проверил

Н.контр.

Рук.отдела

Утвердил

-

Номер Расчета

Дата

ООО "Ридан"

----

Код Шкафа

Объект, адрес

-

-

Дата

Дата

Дата



L1

L2

L3

N

L3

L2

L1L1

L2

L3

N

L1FL1FL1F

QF7
C/_A/3P

6 8 10
R S TC TBT

U V W

7 9 11

E

12

Авария 1

AI GND

1 2 3

W2

-kW; -A

Ридан

X2

4x_ мм кв.

Насос 1 СО

1 2 3

PE

P
E

A
1

3
7
-
1

13

KL4

11

14

Задание 0-10V

N

KL3
230VAC

7 8 PE

2
8

W4
4x0,75 мм кв.

Реле сухого хода СО

L
1F

1 4 PE

PS

7 8

P
E

X2

VF-51 -kW

2 4 6

1 3 5

PEL3L2L1

Насос

С
3
-
1

A
1

QF8

17 19 2
1

R S TC TBT

U V W

18 2
0

2
2

E

2
3

Авария 1

AI GND

4 5 6

W3

Ридан

Насос 2 СО

4 5 6

PE

P
E

2
4

KL5

11

14

Задание 0-10V

2 4 6

1 3 5

PEL3L2L1

Насос

X2

A1

A2

KL1
230VAC

A1

A2

KL2
230VAC

X1

UZ1

15

X2

Пуск/Стоп Ручн./Авто

+24VY

1614

ПЧ в работе

X1

UZ2

X2

HL2

X1

X2

HL3

X1

X2

зел.

24VDC

зел.

24VDC

Работа

насоса 1

СО

Работа

насоса 2

СО

1.2

2.2

SA1
NO

РУЧ.

2
6

1.2

2.2

SA2
NO

РУЧ.

Пуск/Стоп Ручн./Авто

A1

A2

+24VY

2
7

2
5

ПЧ в работе

4x_ мм кв.

C/_A/3P

-kW; -A

VF-51 -kW

A
1

3
8
-
1

С
3
-
1

A
1

Изм. Кол.уч. Лист. №док. Подп. Дата
2

Лист

Код Шкафа



NN

L1FL1FL1F

KL4

230VAC

KL5

230VAC

N

Н1 Пуск 

22

21

3
1

3
4

2
9

3
2

KL4

A
1

A
1

Н2 Пуск 

22

21

KL5

A1

A2

A1

A2

РУЧ.

1.1

2.1

SA1

Hасос 1

СО

РУЧН./0/АВТ.

3.1

4.1
АВТ.РУЧ.

1.1

2.1

SA2

Hасос 2

СО

РУЧН./0/АВТ.

KL1

11

14

KL2

11

14

3
5

HL4

3
6

HL5

X1

X2

X1

X2

Авария H1 Авария H2

кр.

230VAС

кр.

230VAС

Авария ПЧ

насоса 1

СО

Авария ПЧ

насоса 2

СО

3.1

4.1
АВТ.

11

14

KL3

21

24

KL3

3
0

3
3

1-
1

3
-
1

Изм. Кол.уч. Лист. №док. Подп. Дата
3

Лист

Код Шкафа



L1

L2

L3

N

L3

L2

L1

N

L1

L2

L3

N

L1FL1FL1F

QF9
D/_A/3P

3
7

3
9

4
1

2

1

4

3

6

5

3
8

4
0

4
2

1 2 3

4
3

4
6

3

4

3

4

KL6

7 8 PE

KL6

11

14

5
7

W5

X3 X3

4
5

230VAC

4x_ мм кв.

W7
4x0,75 мм кв.

Насос 1 Подпитка CO

Реле сухого хода

Подпитка CO

L
1F

A1

1 4 PE

PS

4
4

HL6

5
-
1

9 10 11 15 16

PE

P
E

P
E

X1

X2

2 4 6

1 3 5

-kW; -A

Ридан

13

14

KK1
_A

96

95

KK1

QF10

4
7

4
9

5
1

2

1

4

3

6

5

4
8

5
0

5
2

4 5 6

5
3

5
6

3

4

3

4

KL6

21

24

W6

5
5

4x_ мм кв.

Насос 2 Подпитка CO

A15
4

HL7

7
-
1

12 13 14

PE

P
E

X1

X2

2 4 6

1 3 5

-kW; -A

Ридан

13

14

KK2

96

95

KK2

X3

PEL3L2L1

Насос

PEL3L2L1

Насос

10A_A

KM2

KM2

KM2 KM3

KM3

KM3

зел.

230VAС

зел.

230VAС

Работа

насоса 1

Подпитка

CO

Работа

насоса 2

Подпитка

CO

A1

A2

A1

A2

Hасос 1

Подпитка

CO

РУЧН./0/АВТ.

Hасос 2

Подпитка

CO

РУЧН./0/АВТ.

АВТ.РУЧ. АВТ.РУЧ.

SA3 SA4

_A

D/_A/3P

Изм. Кол.уч. Лист. №док. Подп. Дата
4

Лист

Код Шкафа



S
A
3

S
A
4

KL1

21

24

KL2

21

24

KL3

41

44

S
A
1

S
A
2

UZ1 ,UZ2

UZ1

UZ2

Клапан 0-10В

33 34

Обр.св Задание

23
T1

A1

ECL-3R 331 FC

+
+24V AC/DC

GND C2
COM2

24
T2

25
T3

26
T4

DC-

DC+ DC+24V

DC0V

7 8 9 10 11 12

t°C

подача ТС

Tнв T_под

t°C

обратка

СО

T_под

t°C

подача

СО

С
2
-
1

1 2 3 4 5 6 7

Шина

в комплекте

29 30 C3 31 32

1

DO1

L1F

L2F

2

L1F

3

DO2
4 5

DO3
6 7

DO4
8

PENЗакр.Откр.

8

8
-
1

9

N

PEN1 2 3

X4

L

РК

Электропривод клапана СО

10 11

Triac module

17

DI1
C1

COM1

PE

X5

1 2

18

DI2
19

DI3

PE3 4

20

DI4

X5

W
8

5
x
0
,7
5
 м

м
 к

в
.

ΔP насоса 1

СО

ΔP насоса 2

СО

W
10

4
x
0
,7
5
 м

м
 к

в
.

4
x
0
,7
5
 м

м
 к

в
.

W
11

W
15

4
x
0
,7
5
 м

м
 к

в
.

W
16

4
x
0
,7
5
 м

м
 к

в
.

W
17

4
x
0
,7
5
 м

м
 к

в
.

P
E17 18 N19

P
E2
1

2
2

2
3

2
4

P
E

3
1

3
2

3
3

3
4 3
5

3
6

DC-

DC+

9

DO5
10

L2F

EV

PE21

4

X4

N

N2
0

Клапан подпитки СО

W
9

4
x
0
,7
5
 м

м
 к

в
.

P
E

PE5 6

Реле подпитки

СО

W
12

4
x
0
,7
5
 м

м
 к

в
.

P
E2
5

2
6

L1F

L2F

NN

9
-
1

9
0
-
1

9
1-

1

C
1-

1

1-
1

3
-
1

5
-
1

7
-
1

2
3
-
1

2
4
-
1

2
5
-
1

PE

12

Н1 СО Н2 СО Н1 Подп Н2 Подп

1 4 PE

PS

A1 .1

SA5

Клапан

подпитки

СО
3

4
АВТ.

3

4
РУЧ.

АВТ./0/РУЧ.

1 4 PE

PDS

1 4 PE

PDS

18
-
1

2
0
-
1

PS СО PDS Н2 СО

17
-
1

19
-
1

PDS Н1 СО PS Подп

C
1-

1

18
-
1

2
0
-
1

2
1-

1

C
1-

1

C
1-

1

37
AO1

C3
COM3

38
AO2

С
3
-
1

0-10V Н1 0-10V Н2

3
7
-
1

3
8
-
1

10
-
1

11
-
1

HL8

X1

X2

кр.

230VAС

Авария

общая

СО

HL9

X1

X2

кр.

230VAС

Авария

насосов

СО

13 14

T_под

t°C

наружного

воздуха

СО W
18

4
x
0
,7
5
 м

м
 к

в
.

3
7

3
8

2
5
-
1

11

AI1
12

AI2

PE

X6

1 2

P до насосов

СО

W
13

4
x
0
,7
5
 м

м
 к

в
.

P
E2
7

2
8

PE3 4

P после насосов

СО

W
14

P
E2
9

3
0

P после насосов P до насосов

1 2 PE

4-20mA

1 2 PE

4-20mA

11
-
1

12
-
1

DC+24V DC+

Авария Н1 Авария Н2

15
-
1

16
-
1

DC+

15

DI5
16

DI6

11
-
1

12
-
1

35
AI1

36
AI2

0-10V Н1 0-10V Н2

Изм. Кол.уч. Лист. №док. Подп. Дата
5

Лист

Код Шкафа



A1
RS-485

B1

1

X7

2

A B

A B

W
19

4
x
0
,7
5
 м

м
 к

в
.RS-485

ECL3R

A B

A1

Изм. Кол.уч. Лист. №док. Подп. Дата
6

Лист

Код Шкафа


